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Duvara seramik dosemeden once agagida belirtilen alti adimi
gerceklestirmeliyiz. Bu adimlari gerceklestirdikten sonra
seramik dosemeye baglayabiliriz.

Metreyle dlcelim : Ddsenecek olan duvarin enini ve boyunu
metreyle lcelim

Yerlesim planini yapalim : Seramidi duvara yapistirmadan @
once aldigimiz ol¢iiler dogrultusunda yere dizelim. Dizerken

derz artilanini seramiklerin birlesme yerlerine koyalim. Bdylece
duvara kag sira seramik doseyebilecegimizi hesaplayabiliriz.

Astlari siirelim : Seramiklerin duvarda daha iyi tutunmasi igin @
fircayla kullanima hazir olan astar duvarimiza siirelim

(Sicak havalarda yapis tirma haranin iginde bulunan su zamanla
buharlas ir. Diger biles enler suyu emer. Su emildigi zaman seramigin
yiizeylerde tutunmasl zorlasir. Astar suyun emiciliini azaltir ve
seramidin yiizeylerde tutunmasini artinir. Astar, seffaf ve fircayla
kolayca siiriilebilen bir malzemedir. Astarin kuruma siiresi bir saattir.
Yapistirma harci astar kuruduktan sonra siiriilir ).

Su terazisiyle olcelim : Su terazisini 5 cm kalinligindaki bir
mastarin iizerine koyalim. ( Su terazisinin boyu kisa oldugu icin
terazi uzun bir mastarin izerine konur ve egim bu s ekilde dlciiliir).
Eger edim ya da catlak varsa dil malasiyla tamir harcini siirelim ve

gerekli diizeltmeleri yapalim ( Tamir harcinin kuruma siiresi

12 saattir). (Egimler kiiciik ise 3-20 mm kalinhgindaki ince tamir
harai ; egim bu degerlerin iizerinde ise kalin tamir harclan
kullanalim ).



Mastar koyalim : Yere dizdigimiz seramikler ve duvar arasinda @
kalan farki dlctiikten sonra o 6lgiilere uygun bir mastan duvari-

mizin dibine koyalim. Su terazisini mastarin iizerine koyarak

duvarda egim olup olmadigini kontrol edebiliriz. Daha sonra
seramiklerimizi bu mastarin lizerinden bag layarak dos emeliyiz.

Yerles tirilen mastar duvara yapis tiracagimiz seramiklerin as agiya
kaymasini engelleyecektir.

Yapis tirma harcini hazirlayalim : Uriiniin ambalajinda @
belirtilen toz miktarini ve temiz suyu, harc kang tiracagimiz

tekneye koyalim. Toz halindeki yapis tiriciyr suyun iizerine yavas

yavas dokelim. Giivenligimiz iin yapig tirma harci ve dolgu

malzemesini hazirlarken ortama yayilan tozu solumamak icin
maske takabiliriz.

Yapis tirma harcini karis tiralim : Kang tirma qubugunu @
darbeli matkabimiza takalim ve har¢ uygun bir kivama gelinceye

kadar kans tiralim. Kans tirdiktan sonra harcin kivamini almasi

icin 10 dk bekleyelim ( Karis tirma cubugu yoksa yapis tirma harc

tahta ya da aliminyum cubukla da kans tinlabilir ) Kang im 3-4 saat
icinde kuruyabilir, dolayis ile kapta cok uzun siire bekletelimemelidir.
Karis im yere siiriildiikten sonra da en fazla 15-20 dakika icinde seramik
yapis tinlmalidir. Yapis tirma harci elimize yapis iyorsa haramiz daha
kurumamis demektir.

Duvarin yiizeyini ve de yapis tirma harcini hazirladiktan sonra
seramiklerimizi dos eyebiliriz. Projemizin bu adiminda dekoratif
bordiirler dds eme ve engellerin etrafina seramik dos eme ig lem
lerini de uyqulayacagiz.

Yapis tirma harcini duvara siirelim : Haramizi tarakli @
malanin dis siz kismiyla duvar yiizeyine bastirarak siirelim. Daha
sonra tarakli malanin dis li kismiyla ¢apraz hareketler yaparak harcin

yaylimasini saglayalim.




Seramigi yapis tiralim : Haramizi siirdiikten sonra @
seramidimizi, duvar divine yerles tirdigimiz mastarin iistiinden

bas layarak yapis tiralim. Sonra seramigin iizerine elimizle

bastirip seramidin harca iyice yerles mesini saglayalim.

Plastik tokmakla vuralim : Plastik tokmakla seramigimize @
vuralim ve seramigimizin duvara tam oturup oturmadigini

kontrol edelim. Eder tok bir ses ¢ikiyorsa seramik yerine oturmus
demektir. Duvara yapis tirdigimiz seramigi dil malasiyla yerinden
kaldirip altina bakarak harcin seramidin arkasina yapis ip

yapis madigini kontrol edebiliriz. Seramigin duvara diizgiin

yapis abilmesi icin harcin en az yiizde sekseni seramidin arkasina
yapis mig olmalidir.

ikinci seramigi yerles tirelim : Birinci seramidi yerles tirdikten
sonra ikinci seramidi derz artilanini da koyarak ilk seramigimizin
yanina yapis tiralim. I1k seramigi yerles tirdigimizdeki is lemleri
tekrar uygulayalim ( Elimizle bastiralim ve plastik tokmakla
seramigin duvara oturup oturmadigini kontrol edelim ) .

Bordiirleri yerles tirelim : Bordiirlerimizi, giizel goziikmesi @
icin, lavabo-ayna ya da lavabo- dolap arasindaki bos luklara

dds eyebiliriz. ( Bordiirler lavabo, ayna, dolap arkalarina gelmeyecek

s ekilde dos enmelidir ) Bordiirleri dos eyecegimiz kisma geldigimiz
zaman duvarimiza yapis tirma haraini siirelim ve bordiirimiizii
duvarimiza yapis tiralim.

Diger seramigi yapis tiralim : Bordiirlerimizi yapis tirdiktan @
sonra seramiklerimizi, aralara derz artilari yerles tirerek,
dds eme is lemine devam edelim.




Metreyle dlcelim : Duvarimizi tamamen kapladiktan sonra, @
onceden duvar dibine yerles tirilmis olan mastan kaldiralim.
Kaldirdiktan sonra yerle duvar arasindaki bog lugu metreyle dlcelim.

Kurs un kalemle is aretleyelim : Aldigimiz 6liiyi yarim @
santim eksik olarak seramik iizerine kurs un kalemle is aretleyelim
(Derz dolgulun doldurulmasi icin duvarla yer arasinda bos luk
birakilmalidir. Bu nedenle seramik, alinan dl¢liden yarim santim

eksik olarak izilir ).

is aretledigimiz yeri keselim : Seramik kesme makinesi ile @
is aretledigimiz yeri keselim ( Seramik makinesindeki gonyeyi
tam ¢izdigimiz noktaya getirelim ).

Yapis tirma harcini siirelim : Kestigimiz seramik arkasna @
tarakli malanin diiz kismiyla yapis tirma harcini siirelim.
Sonra malanin tarakl tarafiyla harci seramik arkasina yayalim.

Seramigi yapis tiralim : Kestigimiz seramigi duvara m
yapis tiralim. Sonra derz artilarini seramiklerin birles me
noktasina ve yerle seramik arasina koyalim.




Harcin kurumasini bekleyelim : Seramiklerin arkasina @
siiriilen yapis tirma harcinin kurumasini 24 saat kadar

beklemeliyiz. Sicak havalarda bu siire 48 saate kadar ¢ikabilir.
Bussiirelerden dnce derz dolgu is lemi yapilirsa, nem icerde kalir ve
seramigin on yiizeyinde lekeler olus abilir.

Seramiklerimizi duvarimiza yapis tirdiktan bir saat sonra derz
dolgu as amalarini gercekles tirebiliriz. Derz dolgu seramiklerin
duvarda tutunmasini saglar ve duvarimiza estetik bir goriintii
verir.

Derz artilarini gikaralim : Seramiklerin arkasina siiriilen @
yapis tirma hara kuruduktan sonra yiizeye yakin olan derz
artilarini diiz tornovidayla ya da ucu sivri bir aletle dikkatlice sokelim.

(Kuruma siresi 24 saattir. Sicak havalarda bu siire 48 saate ¢ikabilir.
Bu siirelerden dnce derz dolgusu is lemi yapilirsa, nem icerde kalir ve
seramidin on yiizeyinde lekeler olug abilir. )

Diiz tornovidayla temizleyelim : Derz artilarini ¢ikardiktan @
sonra seramigimizin aralarinda kalmis olan yapis tirma harclarini

diiz tornovidayla temizleyelim. Derz artilarini gikardiktan sonra

duvart kuru bir bezle silelim.

Derz dolgumuzu siirelim : Yapig tirma hara gibi @
hazirladigimiz derz dolguyu kaucuk malayla dairesel hareketler
yaparak siirelim ( Kauguk mala seramidin cizilmesini 6nler ).

Dolgunun tiim araliklara eg it s ekilde yayiimasini saglayalim

(Derz dolgu seramiklerde ve betonerme yiizeylerde olus acak
genles me ve daralmalarin yapacagi hasarlari onler. Seramigin arka
yiizeylerine nemin, suyun, kirin gegmesini engeller. Estetik olarak da
seramigin goriintiisiini tamamlar.)



Siingerle temizleyelim : Derz dolgunun kurumasini yarim @
saat kadar bekledikten sonra siingerimizi temiz bir suya batiralim
ve derz artiklarini temizleyelim.

Duvarlarini kendi ellerinizle dds ediginiz
banyonuzu s imdi zevkle kullanabilirsiniz !

Duvarimiza seramik dos erken, su borusu gibi
yiizeydeki engellere ve sabit es yalara dikkat edelim.

Su gider borusunun oliisiinii alalim : Su gideri borusunun @
oldugu yere geldigimiz zaman boruyla onun altinda dos enmig

olan seramik arasindaki mesafeyi dlcelim. Aldigimiz élgiileri

seramigin lizerine ¢izelim.

Aldigimiz dlciiyii delelim : Aldigimiz dlgiilere uygun olan @
elmas karot delme ucunu darbeli matkabimiza takalim ve
seramigimizi delelim. Su giderinin gececegi bos lugu olus turalim.
(Burada kullanilan elmas karot delme ucu 50 ‘liktir. Su gider
borularinin ¢aplarina gdre elmas karot delme uglan degis iklik
gosterir).

Seramigi yapis tiralim : Deldigimiz seramidi su gider @
borusunun {izerine yapis tiralim ve duvar aiyice tutunmas icin
tokmakla seramidin iizerine vuralim. Seramigimizi yapis tirirken,

diger seramiklerle aralarina derz artilarini yerles tirmeyi unutmayalim.
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Duvara seramigimizi dos edikten sonra havlulugumuzu arzu
ettigimiz yere kolayca takabilirsiniz.

Havlulugu asacagimiz yeri is aretleyelim : Havlulugumuzun @
alt aparatini duvar akoyalim ve delecegimiz yerleri kurg un
kalemle is aretleyelim.

Darbeli matkapla delelim: Elmas matkap ucunu taktigimiz @
darbeli matkapla is aretledigimiz yerleri delelim.

Diibeli cakalim : Deldigimiz noktalara diibelimizi cekicle @
cakalim (Vidalar seramide cakilamaz. Vidanin girebilecegi ve

sikis abilecedi bir yer olmasi gerekir. Bu yiizden vida diibelin icine
vidalanir).

Yildiz tornovidayla vidalayalim: Diibelimizi caktiktan sonra @
havlulugumuzun alt aparatini yildiz tornovidayla duvara
vidalayalim.

Ust aparati takalim : Havlulugumuzun iist aparatini yildiz @
tornovidayla alt aparata vidalayalim.
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Seramigin darbelerden catlayabilir ya da kinlabilir. Zarar gormiis
seramigimizi basit is lemlerle bulundugu yerden ¢ikartabilir
ve yenisini yapis tirabiliriz.

Kinlmig ya da catlamis seramigimiz
yanda gosterilmektedir.

Seramigi kiralim: Seramidimizi murg ve cekicle kiralim
(Diger seramikleri kirmamaya calisalim ).

Seramigi cikartalim : Murg ve cekicle kirdigimiz seramidi
zeminden ¢ikartalim.

Zemini temizleyelim: Seramigi ¢ikarttiktan sonra zemindeki
artiklan spatula ve gekigle temizleyelim.

Yapis tirma harcini siirelim : Yeni seramigimizin arkasina
tarakli malayla yapis tirma harcini siirelim.



Seramigimizi yapis tiralim: Yapis tirma hara siirdiigiimiiz @
seramidimizi zeminimize yapis tiralim. Sonra seramigimizi

elimizle bastiralim ve lastik tokmakla yiizeye iyice yapis masini
saglayalim. Seramidimizi yerles tirdikten sonra derz artilanini
seramiklerin birles me yerlerine koyalim. Yapig tirma hara kuruduktan

sonra ( Kuruma siiresi 24 saattir ) yiizeye yakin olan derz artilanini

diiz tornavidayla ya da ucu sivri bir aletle sokelim. Derz artilarini
¢ikardiktan sonra yiizeyi kuru bir bezle temizleyelim. Hazirladigimiz
derz dolguyu kaucuk malayla dairesel hareketler yaparak siirelim.
Dolgunun tiim araliklara egit s ekilde yayiimasini saglayalim.

Dolgu kuruduktan sonra, islak bir bezle seramik yiizeyini temizleyelim.
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Yere seramik dog emeden dnce ag agida belirtilen alti adimi
gercekles tirmeliyiz. Bu adimlari gercekles tirdikten sonra
seramiklerimizi dog emeye bas layabiliriz.

Metreyle dlcelim : Dog enecek olan odanin enini ve boyunu @
metreyle lcelim.

Yerles im planini yapalim : Seramikleri yere yapis tirmadan @
once aldigimiz dl¢iiler dogrultusunda derz artilarini birleg me
yerlerine koyarak seramiklerimizi yere dizelim. Bdylece yere kag sira
seramik dos eyebilecegimizi hesaplayabiliriz.

Astari siirelim : Seramiklerin yere daha iyi yapis masl icin @
fircayla kullanima hazir olan astar yere siirelim ( Sicak havalarda
yapis tirma harcinin icinde bulunan su zamanla buharlas ir. Diger
biles enler suyu emer. Su emildigi zaman seramidin yiizeylerde
tutunmasi zorlas Ir. Astar suyun emiciligini azaltir ve seramidin
yiizeylerde tutunmasini artinr. Astar s effaf, fircayla kolayca
siiriilebilen bir malzemedir. Astarin kuruma siiresi bir saattir.

Yapis tirma harci astar kuruduktan sonra siiriiliir ).




Su terazisiyle dlcelim: Su terazisini 5 cm kalinhigindaki bir @
mastarin lizerine koyalim ( Su terazisinin boyu kisa oldugu icin

teraziyi uzun bir mastarin tizerine koyup dl¢iiyii bu  ekilde

alabiliriz.) Yerde egim olup olmadigini kontrol edelim. EGer egim,
catlak varsa dil malasiyla tamir harcini siirelim ve gerekli diizeltmeleri
yapalim. Tamir harcinin kuruma siiresi 12 saattir ( Egimler kiiiikse
3-20 mm kalinhiginda ise ince tamir harci; egim bu degerlerin
lizerinde ise kalin tamir harclari kullanalim ).

Yapis tirma harcini hazirlayalim : Hara kang tiracagimiz @
tekneye iiriniin ambalajinda belirtilen toz miktarini ve temiz

suyu koyalim. Toz halindeki yapis tinciyr suyun iizerine yavas yavas
ddkelim. Giivenliginiz icin yapis tirma harci ve dolgu malzemesini

hazirlarken ortama yayilan tozu solumamak icin maske takabiliriz.

Yapis tirma harcini kanig tiralim : Kans tirma cubugunu @
darbeli matkabimiza takalim ve har¢ uygun bir kivama gelinceye
kadar kans tiralim. Kans tirdiktan sonra harcin kivamini almasi igin
10 dakika bekleyelim ( Kang tirma cubugu yoksa yapis tirma harci
tahta ya da aliminyum cubukla da karis tinllabilir ). Kang im 3-4

saat icinde kuruyabilir. Bu nedenle kapta ¢ok uzun siire
bekletilmemelidir. Karis im yere siiriildiikten sonra da en fazla 15-20
dakika icinde seramikler yapis tinlmalidir. Yapis tirma hara elimize
yapisiyorsa haramiz daha kurumamis demekir.

Yere seramik dog emeden once as agida belirtilen alti adimi
gercekles tirmeliyiz. Bu adimlan gercekles tirdikten sonra
seramiklerimizi dog emeye bas layabiliriz.

Yapis tirma harcini siirelim : Haramizi tarakl malanin dig siz @
kismuyla yere bastirarak siirelim. Daha sonra tarakli malanin

dis li kismiyla capraz hareketler yaparak harcin yayilmasini
saglayalim. Yapis tirma hara yere siiriildiikten sonra 15-20 dakika

icinde kurumaya bas lar. Bu yiizden calis ma hizimiza uygun miktarda
yapis tira siiriilmelidir. Yer yiizeylerinin tamamina yapis tirma harci
siirilmemelidir.







